
Technický list  

 

   

Akustická lisovaná pěna Guttasilent HD   

  
 

Popis výrobku:  
Akusti ké o lože í z lisova ý h kousků polyureta u s vysokou o je ovou h ot ostí.  
A sorpč í pa ely za raňují prů iku zvuku z íst osti, vel i do ře pohl ují ízké k itočty, výteč ě 
a sor ují zvuk a odstraňují ozvě u.   
)lepše í akusti ký h pod í ek od veřej ý h ki osálů, all e ter přes prů yslové haly a díl y, hude í 
klu y, poslu hár y, hude í zkuše y, da i gová a ahráva í studia, o yt é íst osti.   

  

 

Tvar a rozměry:   
- Deska s rovinnou lí ovou i rubovou stranou.  

- Roz ěry desky 1000 x 500 mm.  

- Celková výška 30, - 50, - 70 mm.  

  

 

Vzhled a vlastnosti:   
- Barva – růz o arev á pě a slisova á z kousků PU 

pě  růz ý h arev .  

- O je ová h ot ost 90–120 kg/m3  

- Vzdu hová eprůzvuč ost – Rw = 26,4 dB. 

 

 

Příklady použití:   
- V kombinaci s akustický i deska i AMB v „se dvičový h“ ko struk í h zvukově izolač í h příček 

a předstě  s výraz ý i zvukově-izolač í i úči ky 

- )vukově izolač í výplň sádrokarto ový h ko struk í krytý h sádrokarto em, příp. deka i AMB.  

- )vukově izolač í úprava stropů a stě .  
  

 

Montáž a údržba:   

- Při řezá í epoužívejte odporový drát.  
- Lisova é pě y lze jed oduše aplikovat – lepit po o í: 

- lepidla na polystyren Guttafoam, případ ě  
- lepidla Guttasilent, AM contact  

- Lisova é pě y lze od pra hu čistit vysavače , při větší zašpi ě í roztokem sapo átu ve vlaž é 
vodě.  

  

GUTTA ČR  –   Praha, spol. s   r.o .   
Sídlo společnosti   
Na  D louhém lánu 41/508 ,  160 00   Praha 6   
IČ: 25771001   
DIČ: CZ25771001   

  

Bankovní spojení:   Citibank č.ú.: 2507460101/2600   
HSBC Bank plc č.ú.: 1212903150/8150   
KB PRAHA a.s. č.ú.: 27 - 409132 0277/0100   

Společnost je zapsána v   obchodním rejstříku vedeném    
Městským soudem v   Praze v   oddíle C, vl. 68715 .   
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