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Prohlaseni o vlastnostech

Cislo: Rigidur_H_10_LE_0413 CZ
1) Typ vyrobku
EN 15283-2:2008+A1:2009: GF-C1-l-W2
2). ldentifikace stavebniho vyrobku

Rigidur H 10
Identifikace Sarze vyrobku je provedena potiskem na rubu desky,
kde je uveden vyrobce, datum a ¢as vyroby

3) Uecel pouziti vyrobku
Sadrovlaknita deska pro pouziti ve stavbé
4) Vyrobce

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstrafe 84
D-40549 Diisseldorf
SRN

5) Zplnomocnény zastupce
_Neni relevantni

6) Systém posouzen)’ shody a potvrzeni stalosti vyroby:

Systém 3 - pro reakci na oheri, faktor difizniho odporu
a tepelnou vodivost
Systém 4 - pro jina pouziti

Notifikovana osoba
MPA NRW Materialpriifungsamt Norhein-Westfalen
— Identifikacni Cislo 0432
provedla zkousky typu z hlediska reakce na oheri, a vydala nasledujici
klasifikacni zpravu:
Zprava o klasifikaci reakce na oheri ¢. 230008298-5

Notifikovana osoba
HFB Engineering GmbH — Priifstelle fiir Baustoffe und Bauelemente
— ldentifikacni ¢islo 1034

Saint-Gobain Rigips GmbH * Hauptverwaltung
Schanzenstrale 84 - D-40549 Dusseldorf - Postfach 11 09 48 - D-40509 Dusseldorf » Tel +49 (0)211 5503-0 « Fax +49 (0)211 5503-208 - www.rigips.de



provedla zkou$ky typu z hlediska faktoru difiizniho odporu a tepelné vodivosti
a vydala nasledujici zpravu:
Zkusebni protokol ¢. 31100 1172/1/02
Ostatni charakteristiky ovéfil vyrobee zkouskami typu podle normy EN 15283-
2:2008+A1:2009
Viyrobky podléhaji systému vyrobni kontroly spliiujicimu kritéria podle
poZadavkd normy EN ISO 9001:2015 s ohledem na normu EN 15283-
2:2008+A1:20009.

Systém zajistuje shodu stavebnich vyrobkii s deklarovanymi charakteristikami.

7) Deklarované vlastnosti vyrobku:

armonizované technické

Zakladni charakterlstlky

: | B B e “specifikace

Reakce na oherni (R2F) A2-s1, dO EN 15283-2:2008+A1:2009
Pevnost ve smyku (1)) NPD EN 15283-2:2008+A1:2009
Pevnost v tahu za ohybu (F) Vyhoveél EN 15283-2:2008+A1:2009
Propustnost vodni pary (u) 19 EN 15283-2:2008+A1:2009
Tepelny odpor (A) 0,20 W/(m*K) | EN 15283-2:2008+A1:2009
Nebezpecné latky NPD EN 15283-2:2008+A1:2009
\ézduchové ne_pr}‘]zvuc':nost (R) Viz tdaje . .

olnost proti razu (— ) - EN 15283-2:2008+A1:2009
Zvukova pohltivost (a) Vyrabee

8) Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych
vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu’s nafizenim (EU) &. 305/2011
vydava na vyhradni od‘povédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsan za vyrobce a jeho jménem:

Mr. Raimund Heinl, Generalni feditel

(jméno a funkce)
Dusseldorf, 14.5.2020 W

(misto a datum vydani) (podpis)

Mr. Dr. Benjamin Kaplan, Vedouci produktoveho manaqementu
(jméno a funkce)

Dusseldorf, 14.5.2020
(misto a datum vydani)

Saint-Gobain Rigips GmbH « Hauptverwaltung
Schanzenstrale 84 - D-40549 Dusseldorf « Postfach 11 09 48 - D-40509 Dusseldorf - Tel +49 (0)211 5503-0 - Fax +49 (0)211 5503-208 » www.rigips.de



é’ Rigips
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Prohlaseni o viastnostech

Cislo: Rigidur_ H_12_5 LE_0413 CZ
1) Typ vyrobku
EN 15283-2:2008+A1:2009: GF-C1-I-W2
2) ldentifikace stavebniho vyrobku

Rigidur H12,5
Identifikace Sarze vyrobku je provedena potiskem na rubu desky, kde je
uveden vyrobce, datum a cas vyroby

3) Usel'pouziti vyrobku
Sadrovlaknita deska pro pouziti ve stavbé
4) Vyrobce

Saint-Gobain Rigips GmbH
SchanzenstralRe 84
D-40549 Diisseldorf

SRN

8) Zplnomocnéeny zastupce
Neni relevantni

6) Systém posouzeni shbdy a potvrzeni stalosti-vyroby:

Systém 3 - pro reakci na ohen, smykovou pevnost, faktor diftizniho
odporu a tepelnou vodivost
Systém 4 - pro jina pouziti

Notifikovana osoba
MPA NRW Materialpriifungsamt Norhein-Westfalen
— Identifikacni €islo 0432
provedla zkouSKy typu z hlediska reakce na oheri, a vydala nasledujici
klasifikacni zpravu:
Zprava o klasifikaci reakce na oheii ¢. 230008298-5

Notifikovana osoba .. -+
WHT Versuchsanstalt fiir Holz- und Trockenbau gemeinniitzige GmbH
— Identifikacni Cislo 1503

Saint-Gobain Rigips GmbH « Hauptverwaltung
Schanzenstralle 84 - D-40549 Dusseldorf « Postfach 11 09 48 « D-40509 Disseldorf « Tel +49 (0)211 5503-0 - Fax +49 (0)211 5503-208 208 - www.rigips.de



provedla zkouSky typu z hlediska smykové pevnosti a vydala nasledujici
zpravu:
PB-W-BP-08-0325-636_1-08-La

Nofifikovana osoba
HFB Engineering GmbH - Priifstelle fiir Baustoffe und Bauelemente
— Identifikacni Cislo1034
provedla zkouSKy typu z hlediska faktoru difizniho odporu a tepelné vodivosti
a vydala néasledujici zpravu:
Zkusebni protokol ¢. 31100 1172/1/02

Ostatni charakteristiky oveéfil vyrobce zkouskami typu podle normy EN 15283-
2:2008+A1:2009.

Vyrobky podléhaji systému vyrobni kontroly splfiiujicimu kritéria podle
pozadavkl normy EN ISO 9001:2015 s ohledem na normu EN 15283-
2:2008+A1:2009.

Systém zajistuje shodu stavebnich vyrobk( s deklarovanymi charakteristikami.

7) Deklarované vlastnosti vyrobku:

| Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizované technickeé
specifikace

Reakce na ohen (R2F) A2-s1, dO EN 15283-2:2008+A1:2009
Pevnost ve smyku (1)) 1143 N EN 15283-2:2008+A1:2009
Pevnost v tahu za ohybu (F) Vyhovél EN 15283-2:2008+A1:2009
Propustnost vodni pary (u) 19 EN 15283-2:2008+A1:2009
Tepelny odpor (A) 0,20 W/(m*K) EN 15283-2:2008+A1:2009
Nebezpecné latky NPD EN 15283-2:2008+A1:2009
Vzduchova neprizvucnost (R) :

Odolnost proti razu (— 1) " Viz udaje vyrobce | EN 15283-2:2008+A1:2009
Zvukova pohltivost (a)

8) Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé& se souborem deklarovanych
vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &.
305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsan za vyrobce a jeho jménem: %

Mr. Raimund Heinl, Generalni feditel

(jméno a funkce)

Dusseldorf, 14.5.2020
(misto a datum vydani)

(podpis)

Saint-Gobain Rigips GmbH « Hauptverwaltung

SchanzenstraRe 84 - D-40549 Dusseldorf - Postfach 11 09 48 - D-40509 Dusseldorf » Tel +49 (0)211 5503-0 - Fax +49 (0)211 5503-208 208 - www.rigips.de




Mr. Dr. Benjamin Kaplan, Vedouci produktového managementu
(jméno e)

igips

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Rigips GmbH - Hauptverwaltung
SchanzenstraBe 84 - D-40549 Dusseldorf - Postfach 11 09 48 - D-40509 Dusseldorf « Tel +49 (0)211 5503-0 - Fax +49 (0)211 5503-208 208 - www.rigips.de




SAINT-GOBAIN
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Prohlaseni o vlastnostech

Cislo: Rigidur_H_15_LE_0413_CZ
1) Vyrobek typu
EN 15283-2:2008+A1:2009: GF-C1--W2
2) Identifikace stavebniho vyrobku

Rigidur H 15
Identifikace Sarze vyrobku je provedena potiskem na rubu desky,
kde je uveden vyrobce, datum a ¢as vyroby

3) Usel'pouziti vyrobku
Sadrovlaknita deska pro pouZiti ve stavbé
4) Vyrobce

Saint-Gobain Rigips GmbH
SchanzenstraRe 84
D-40549 Diisseldorf
SRN

5) Zplnomocnény zastupce
Neni relevantni

6) Systém posouzeni sﬁbdy a potvrzeni stalosti-vyroby

Systém 3 - pro reakci na oher, smykovou pevnost, faktor difazniho
odporu a tepelnou vodivost
Systém 4 - pro jina pouziti

Notifikovana osoba
MPA NRW Materialpriifungsamt Norhein-Westfalen
— Identifikac¢ni Cislo 0432
proved|a zkousky typu z hlediska reakce na oheri, a vydala nasledujici
klasifikacni zpravu:
Zprava o klasifikaci reakce na ohen ¢. 230008298-5

Notifikovana osoba
WHT Versuchsanstalt fiir Holz- und Trockenbau gemeinniitzige GmbH
— Identifikacni ¢islo 1503

Saint-Gobain Rigips GmbH - Hauptverwaltung
SchanzenstraBe 84 - D-40549 Dusseldorf - Postfach 11 09 48 - D-40509 Dusseldorf « Tel +49 (0)211 5503-0 « Fax +49 (0)211 5503-208 « www.rigips.de



provedla zkousSky typu z hlediska smykové pevnosti a vydala nasledujici
zpravu:
PB-W-BP-08-0325-636_2-08-La

Notifikovana osoba
HFB Engineering GmbH — Priifstelle fiir Baustoffe und Bauelemente
— ldentifikacni ¢islo 1034
provedla zkousky typu z hlediska faktoru difizniho odporu a tepelné vodivosti
a vydala nasledujici zpravu:
Zkusebni protokol ¢. 31100 1172/1/02

Ostatni charakteristiky oveéfil vyrobce zkouskami typu podle normy EN 15283-
2:2008+A1:2009
Vyrobky podléhaji systému vyrobni kontroly spliiujicimu kritéria podle
pozadavkd normy EN ISO 9001:2015 s ohledem na normu EN 15283-
2:2008+A1:20009.
Systém zajistuje shodu stavebnich vyrobkl s deklarovanymi charakteristikami.

7) Deklarované viastnosti vyrobku:

Harmonizované technickeé

Zakladni charakteristiky | Viastnost

specifikace

Reakce na ohen (R2F) A2-s1, d0 EN 15283-2:2008+A1:2009
Pevnost ve smyku (1}) 1087 N EN 15283-2:2008+A1:2009
Pevnost v tahu za ohybu (F) Vyhovél EN 15283-2:2008+A1:2009
Propustnost vodni pary (p) 19 EN 15283-2:2008+A1:2009
Tepelny odpor (A) 0,20 W/(m*K) EN 15283-2:2008+A1:2009
Nebezpecné latky NPD EN 15283-2:2008+A1:2009
Vzduchova neprizvucnost (R) ,

Odolnost proti razu (— 1) Viz udaje vyrobce | EN 15283-2:2008+A1:2009
Zvukova pohltivost (a)

8) Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych
vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &.
305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsan za vyrobce a jeho jménem:
Saint-Gobain Rigips GmbH - Hauptverwaltung

SchanzenstraRie 84 - D-40549 Dusseldorf - Postfach 11 09 48 - D-40509 Dusseldorf  Tel +49 (0)211 5503-0 « Fax +49 (0)211 5503-208 - www.rigips.de

Mr. Raimund Heinl, Generalni feditel
(jméno a funkce)

Disseldorf, 14.5.2020 -
(misto a datum vydani) (podpis]




Mr. Dr. Ben|am|n Kaplan, Vedouci produktového/manadgementu
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