Priloha k montaznimu navodu
pro skleniky Variant s prodlouzenymi dvermi, typ Variant J

e dvere lze prodlouzit o 20, 40 a 60 cm

e Standardni vySka dvefi je cca 170 cm. ProdlouZzenim o 20 cm vznikne otvor s vySkou
cca 190 cm. DalSi prodlouzeni 0 40 a 60 cm je feSeno pomoci konstrukénich uprav nad
témito dvefmi (viz obrazek). Maximalni vyska dvefi je tedy 190 cm.

e pro prodlouzené dvere je nutné zhotovit specialné upraveny zaklad, jehoz planek
naleznete v této pfiloze
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Doporuceny rozmér zakladu pro skleniky

Variant J s prodlouzenymi dvermi

Typ J 2532 mm
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» Doporucujeme pevné betonové zaklady (Ize i ztracené bednéni).

Pouze v pfipadé ukotveni skleniku k pevnym betonovym zakladim
Ize dat plnou garanci za stabilitu skleniku dle statickych vypocta.
Zéakaznici si ¢asto na své riziko buduji zaklady pouze z tramu, prazcd
apod., vyrobce takové zaklady NEDOPORUCUJE.

Hlavni podminkou je v kazdém pfipadé to, aby vrchni plocha
zakladl byla rovna (nejen v momenté montaze, ale i po letech), aby
nedoslo ke “zkfizeni” konstrukce a tim k pfipadnému prasknuti skel.

» Sklenik se umisti na rovné zaklady a k zakladim se kotvi pomoci

hmozdinek a vrutd (nejsou soucasti dodavky).Osvédcené jsou
natloukaci hmozdinky o sile min. 8 mm. Lze v§ak pouzit jakékoliv,
které budou splfiovat pevnostni naroky spoje.

Hloubku zakladu zvolte dle mistné pfislusnych podminek.
Doporucujeme, aby zaklady skleniku byly proti okolnimu terénu
zvySeny alespon o 10 cm. Jednotlivé strany musi svirat pravy uhel,
celé zaklady musi byt vodorovné.

« Upozorfiujeme také, ze podle volby, druhu zakladu a rozméru

konstrukce se mliZe vztahovat na stavbu “Stavebni zakon”. Je proto
vhodné predejit stfetu s timto zakonem a zjistit se v€as podminky,
kdy je tfeba ke stavbé stavebni povoleni a kdy neni.
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Minimalné 1200 mm (presné uprostied)

200 mm
(radéji vice a po
montazi presné

podbetonovat)

Jestlize jste si objednali dvoje
prodlouzené dvefe (vpfedu i vzadu),
musite samoziejmé otvor pro dvefe
udélat na obou stranach.

pro prodlouzené dvere o 40 cm plati:
400 mm radéji vice a pfesné podbetonujte
po sestaveni

po sestaveni

Potrebna délka pfri

prodlouzenych dverich

v jednom cele
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3 049 mm
4 043 mm
5037 mm
6 031 mm
7 025 mm
8 019 mm
9013 mm
10 007 mm
11 001 mm
11 995 mm
12 989 mm
13 983 mm
14 997 mm

Potfebna délka pfi

prodlouzenych dverich

v obou celech
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pro prodlouzené dvere o 60 cm plati:
600 mm radéji vice a pfesné podbetonuijte

3034 mm
4 028 mm
5022 mm
6 016 mm
7010 mm
8 004 mm
8 998 mm
9992 mm
10 986 mm
11 980 mm
12 974 mm
13 968 mm
14 962 mm



