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Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů

Bruska 3v1 na rozlišné aplikace (s rohovým, třívrstvým a
prstovým brusným papírem)

Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech
funkcí

Proměnné otáčky (6 000‐12 000ot./min.) umožňují dosahování
optimální konečné kvality povrchu

Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné
odvádění a sběr prachu

Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů

Dodávaný v krabice

EAN kód 4892210150875

Hladina akustického tlaku
‐ nejistota (dB(A))

3.0

Hladina akustického tlaku
(Lpa)(dB(A)) 75.5

Hladina akustického
výkonu ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického
výkonu (Lwa)(dB(A))

86.5

Hmotnost (kg) 1.6

Napětí 170W

Obj. č. 5133002911

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

6,000‐12,000

Průměr oscilačního
pohybu (mm) 2.0

Rozměr brusné desky (mm) 100x176

Standardní vybavení 2x rohový brusný papír, 2x třetinový
brusný papír, 2x prstový brusný papír

Vibrace při jemném
broušení ‐ nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při jemném
broušení (m/s²) 5.4
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