
SUNLITE® MULTI UV 7/16
Technický list 

Hlavní výhody

• výborné tepelně izolační vlastnosti

• nízká hmotnost

• vysoká pevnost
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Sunlite® multi UV 7/16-14 je sedmistěnná polykarbonátová 
deska o tloušťce 16 mm s vyztuženou vnitřní strukturou. Díky 
této struktuře vznikla pevná a přitom lehká deska s vysokou 
rázovou houževnatostí. Kombinuje výbornou tepelnou izolaci, 
dobrou propustnost světla s nízkou hmotností a vynikající 
odolností vůči povětrnostním vlivům. Deska je lehká, odolná 
proti nárazu a snadno se instaluje.

Výhody:

• výborné tepelně izolační vlastnosti,
• nízká hmotnost,
• vysoká pevnost.

Sunlite® multi UV 7/16-14 je ideální pro použití v oblastech 
náročných na poškození nárazem, pro tepelně izolační pro-
sklení a vhodný je i pro obloukové prosklení:  
• průmyslových budov;
• přístřešků, skleníků;
• vchodů, dělících stěn;
• světlíků, šedových prosklení;
• střech a přestřešení;
• krytů bazénů.

Ohýbání za studena
Ohyb musí být vždy ve směru dutinek, nikdy ne příčně (nebez-
pečí prasknutí).

UV ochrana
Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou. 
Tato strana opatřená UV filtrem musí být instalována nahoru 
(směrem ven). Tím získává Sunlite® multi UV vysokou a účinnou 
ochranu před povětrnostními vlivy – poskytovaná záruka 10 
let.

Technická data

Počet stěn 7

Síla 16 mm

Šířka komůrky 14 mm

Hmotnost 2,55 kg/m2

Šíře desek 700, 980, 1050, 1200, 1250, 2100 mm

Délka desek 6000, 7000 mm

Mez pevnosti v tahu 62 MPa

Poměrné prodloužení v lomu >90 %

Účinek dopadu váhy 40–400 J

Minimální přípustný poloměr ohybu 
za studena Rmin 2400 mm

Světelná propustnost  τD65

čirá 64 %

bílá 38 %

bronzová 29 %

Provozní teplota krátkodobá -50 až +120 °C

Provozní teplota dlouhodobá -50 až +100 °C

Koeficient prostupu tepla U 1,75 W/m2 K

Koef. tepelné roztažnosti 0,065 mm/m °C

Teplota deformace horkem 135 °C 

Rozsah tepelné roztažnosti 3 mm/m

Hluková izolace 20 dB (DIN 52210-75)

Požární odolnost Evropa B-s1, d0

Tolerance

Šířka 0 až +4 mm

Délka

< 3 m 0 až +5 mm

3–5 m 0 až +7 mm

> 5 m 0 až +10 mm

Hmotnost ±5 % nominální hmotnosti

Světelná propustnost ±4 % udávané SP

SUNLITE® 7 Wall
Multiwall Polycarbonate Sheet

Overview
SUNLITE’s polycarbonate reinforced structure yields a strong yet 
lightweight sheet with high impact strength and considerable 
thermal insulation. These benefits, combined with its high light 
transmission, make SUNLITE ideal for varied architectural roofing 
and glazing, as well as high-end agricultural greenhouse covering.

14mm

Installation
When specifying SUNLITE, thermal expansion must 
be accommodated on both end and side interfaces, 
nominally 3mm per meter. For more information 
please refer to the SUNLITE technical guide.

Width dimension 0 to +4 mm

Length dimension

< 3 m 0 to +5 mm

3-5 m 0 to +7 mm

> 5 m 0 to +10 mm 

Weight ±5% of nominal weight

Light transmission ±4% of specified LT

Typical Physical Properties

Property Units Value 

Overall thickness mm 10 16 20 25

Area weight* kg/ m² 1.9 2.55 2.9 3.4

U-value (Ug) Watt/m²•°K 2.3 1.75 1.55 1.39

U-value (Ug) - US Units BTU / (hr·ft²·°F) 0.40 0.30 0.27 0.24

Sheet standard widths (Closed/Closed)* mm
700, 980, 1050, 

1200,1250, 2100

Standard lengths* mm 6000, 7000

Rib Distance mm 14

Light transmission

Clear % 64 64 62 60

Opal WD % 45 45 45 40

Bronze % 29 29 29 22

Min. cold bending radius m 1.5 2.4 3.5 4.4

Service temperature
Short term ºC -50 to 120

Long term ºC -50 to 100

Practical thermal expansion/contraction range mm/m 3

Flammability ratings (EN 13501-1 2013) B-s1, d0

* Non-standard options are available upon request.
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Tyto informace nenahrazují konkrétní předpisy dané země např. schválení stavebního odboru.
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Výrobcem doporučená maximální vzdálenost latí podle různého zatížení

Zátěžová tabulka

Zatížení [Kg/m2] 75 100 125 150 175 200 Vzdálenost 
trámů [mm]

Maximální vzdálenost latí [m]

6 6 6 6 6 6 700

3,6 2,65 1,75 1,7 1,55 1,3 980

3 2,1 1,7 1,65 1,45 1,25 1050

2,1 1,7 1,45 1,3 0,95 0,85 1200

Poznámky k tabulce:
1. Údaje v tabulce  jsou založeny na upevnění pomocí hliníkových zasklívacích profilů.
2. Uvedené rozměry nenahrazují požadavky místních stavebních předpisů.
3. Údaje uvedené v tabulce jsou založeny na skutečných zatěžovacích zkouškách a teoretických výpočtech.

Vzdálenost trámů

Vzdálenost latí




