
Materiál: Polypropylen (PP) UV stabilizovaný

Gramáž: 80 g / m2

Tloušťka: 0,39 mm

Barva: šedá

Délka: 20,0 m

Šířka: 1,0 m

Hmotnost: 0,080 kg/m2

Obsah: max. 20,0 m2 

Prostup světla: -

Pevnost v tahu 5 kN/m

UV-ochrana
Odolné vůči UV záření (UV klasifikace: Plantex ztrácí pouze 50 % své pevnosti 
po 18 měsících vystavení UV záření

 

Absorbce vody: 100 l / m2 / s

Balení:  1 x 20 m / 1 x 200 m

Prodloužení po přetržení: 40%

Popis: Silná tkanina poskytující účinnou stabilizaci a dlouhou životnost.
Vhodné pod terasy, garážové výjezdy, chodníky, střešní terasy a odvodnění kolem domu.

Vlastnosti: Optimální stabilita. Účinná filtrace. Snadné přemístění, velmi odolná. Šetrná k životnímu 
prostředí. Bez nutnosti aplikace herbicidů.

Použití:
Dlážděné dvory, parkoviště, chodníky, zahradní jezírka, zahradní terasy,
Oddělovací vrstva mezi filtrem a okrasným štěrkem

Záruka: -

Oznámení: Technické změny vyhrazeny. Údaje podle informací výrobce.
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